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Abb. 1 - Mobil Batterieladestation
• Abmessungen (LxBxH): 120 x 73 x 110 cm
• Ausgestattet mit 5x hoch frequenz Ladegerät (PSW350 / 24 Volt)
• Ladegerät ausgefürt mit 3,5 Meter Ladekabel und geeignete Stecker
• 230 oder 400 Volt Steckdose mit 15 Meter Netzkabel
• Mit Druckset für destilliertes Batteriewasser
• Komplett mit Pinsel
• Mit Rohrschiene bis max Ø zu Ø 55 cm
• Mit Schutzkorb auf der Oberseite zum Schutz vor Wasser / Feuchtigkeit

Abb. 2 - Mobiler Akkulader aus Aluminium
• Halterung mit Kabelhaken

Abb. 3 - Akkuladerhalter aus Aluminium
• Zur Montage an Gewächshausstütze
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Eigenschaften - Hochfrequenz-Akkulader (AL0000030)

Netzspannung 185-265V 50/60Hz.
Ladespannung 24V 2-12A
Maße 24x12x6,5cm (LxBxH) 

• Typ: PSW350 • Kontrolliert, wie viel geladen werden muss
• Ausgeführt mit Doppelladefunktion • Spezielle Programmierung auf Mikroprozessor zum Laden

• Tiefentladene Akkus können
     wiederaufgeladen werden

     von Schienenwagenakkus 2 x 12V Traktionsakku 117Amp 

• Umschaltbar auf wartungsfreie Akkus
• Druck vor Feuchtigkeit und Staub geschützt • Mit Wegfahrsperre
• Extra-langes Ladekabel von 3,5m • Ladeverlauf ablesbar
• Fängt Spannungsdifferenzen des  Stromnetzes
    

* Änderungen vorbehalten

Technische Spezifikationen *
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