
METO  
AUTOMATISCHER SPRITZWAGEN



Jan v.d. Laarweg 1

2678 LH De Lier - Holland

T. +31 (0)174 - 510 266

F. +31 (0)174 - 518 326

E. info@steenks-service.nl

I. www.steenks-service.nl

Technische specificaties:
•	 Der	Meto	eignet	sich	für	die	halb-	oder	vollautomatische	Besprenkelung
•	 Über	das	Display	einfach	einstellbar	(nahezu	alle	Besprenkelungsvorgaben	können		
	 programmiert	werden)
•	 Standardmäßig	mit	Antirutsch-Rädern	ausgestattet
•	 Sprüharm	mittels	C-Profil	höhenverstellbar	(optional)
•	 Einzigartig	für	die	intensive	Nutzung
•	 Mit	Giebelbesprenkelungsarm	verwendbar
•	 Standardmäßig	mit	Druckfilter	und	zwei	Elektroventilen	ausgestattet
•	 Einsatzbar	in	Gewäshaus	mit	Gehrungs-	und	Blockbildung
•	 Lineare	Aufwicklung,	geeignet	für	100	m	1/2’’	Schlauch,	standardmäßig	im	Lieferumfang	enthalten

Eigenschaften Meto-Besprenkelungswagen Einheiten

Abmessung	Länge 1.700 mm
Abmessung	Höhe 1.750 mm
Traktions-Batterien 24	V/	117AH V/	AH
Motorleistung 0,37 kW
Max.	Geschwindigkeit 70 m/Min.
Min.	Geschwindigkeit 15 m/Min.
Standardaufwicklung 100	:	1/2	Schlauch m
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