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* Wijzigingen voorbehouden

Technische details
•	 De	Meto	is	geschikt	om	semi-	of	volautomatisch	te	spuiten
•	 Gemakkelijk	instelbaar	in	display	(bijna	alle	spuitwensen	kunnen	geprogrammeerd	worden)
•	 Standaard	uitgevoerd	met	anti-slip	wielen
•	 Spuitboom	in	hoogte	verstelbaar	d.m.v.	C-profiel	(optie)
•	 Uniek	voor	intensief	gebruik
•	 Te	gebruiken	met	gevelspuitmast
•	 Standaard	uitgevoerd	met	persfilter	en	twee	elektrische	kleppen
•	 Te	gebruiken	in	een	kas	met	geer	en	blokvorming
•	 Standaard	geleverd	met	lineaire	haspel	geschikt	voor	100	meter	1/2”	slang

Technische specificaties *

Eigenschappen Meto spuitwagen Eenheden

Afmeting	lengte 1.700 mm
Afmeting	hoogte 1.750 mm
Tractie	batterijen 24V/117AH V/AH
Motor	vermogen 0,37 kW
Max.	snelheid 70 mtr/min
Min.	snelheid 15 mtr/min
Standaard	haspel 100	:	1/2	slang mtr


