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Der Paprika AGV Erntewagen wurde für die Ernte im Gewächshaus und Transport zum 
Verarbeitungsraum entworfen. Da der Erntewagen angetrieben ist und während der Ernte im richtigen 
Abstand vor Ihnen fährt, müssen Sie ihn nicht mehr selbst fortbewegen. Der Wagen ist mit einer 
niedrigen Arbeitsbühne zum Aufsteigen und einer doppelten hydraulischen Schere versehen, so 
dass Sie jederzeit in der richtigen Arbeitshöhe ernten können. Wenn Sie den Erntewagen befüllt 
haben, setzen Sie ihn auf die AGV-Strecke zum Verarbeitungsraum, so dass er ganz unbemannt 
zum gewünschten Ort fährt. Nach dem Leeren des Erntewagens im Verarbeitungsrum fährt er von 
selbst wieder unbemannt zum Ernteort. Da die gesamte Strecke automatisch erfolgt, sparen Sie viele 
Arbeiten und Vorgänge.

Vorteile:
•	 Ausgezeichnetes Preis-Qualitätsverhältnis
•	 Einsparung von Arbeitskosten
•	 Einfache Bedienung und Nutzerfreundlichkeit
•	 Funktioniert ganz automatisch
•	 An Scheunenautomatisierung und Puffersystem anschließbar

Eigenschaften

Länge des Wagens 228cm
Höhe der Arbeitsbühne min/max 40-300cm
Ladevermögen 400kg
Eigengewicht 495kg

Max. Geschwindigkeit auf dem Rohr 60m/Min.

Max. Geschwindigkeit auf dem Betonweg 55m/Min.
Traktionsakku  24V 110AH
Mit Erntebehälter lieferbar Maße nach Wunsch

* Änderungen vorbehalten

Technische Spezifikationen *
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