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De BUISRAILWAGEN GL-D serie is standaard
uitgevoerd met:
breedte hart op hart + 20 cm.
inklapbare wielen zowel in als uit hydraulisch
rijsnelheid op de buisrail regelbaar van 0 tot 65 m/min. en 
high speed knop 95 m/min.
met 24 Volt 118 Ah-5h/ 157 Ah-20h vol tractie accu
met accu-indicatie-meter icm. uren teller in bedieningspaneel
met scheefstandsmeldemet scheefstandsmelder, buisdetectie en platformlast beveiliging
met ingebouwd hoofstroom relais om lekspanning te voorkomen
met zelfsluitend instap poortje aan beide kanten van het plateau
geheel voorzien van 2 lagen poedercoat en vooraf volledig gezandstraald
voor en achter voorzien van  speciale stootblokken
met AC-rijmotor met een geheel gesloten/ kettingloze aandrijving
met gietstalen aandrijf en meelooprollen voor op de buisrail
met 40 mm. brede masieve rubber betonpad wielenmet 40 mm. brede masieve rubber betonpad wielen
met RVS waterdicht voetpedaal
met gas/remfunctie schakelaar ten behoeve van voetpedaal
met opbergbakje aan deurtje met bedieningspaneel
geheel volgens de laatste Europese normen, wet en regelgeving
vernieuwd ophefwielensysteem waardoor de buisrailwagen
eenvoudig van het pad te verplaatsen is

Lengte: 190 cm.

Afmetingen schaarplateau: 190x46 cm.

Breedte: HOH + 20 cm.

Max. platform

hoogte

tot 3,5 mtr. hoogte

tot 5,0 mtr. hoogte

Min. platform

hoogte

vanaf 49 cm. hoogte

vanaf 57 cm. hoogte

Type:

2-scharen GL-3500-D

3-scharen GL-5000-D

Gewicht

430 kg.

490 kg.

Eigenschappen
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