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Die Rohrschienen-Rohrtakelvorrichtung wurde zum Anheben der Heizungsrohre im Gewächshaus 
entworfen. Die Takelvorrichtung lässt sich der Länge nach ausschieben, so dass sie in 
Gewächshäusern unterschiedlicher Höhe eingesetzt werden kann. Dank des starken Elektromotors 
und des leichten Aufbaus kann die Takelvorrichtung praktisch von einer Person bedient werden.  
Sie müssen nie mehr die Rohre von mehreren Personen hochziehen lassen, sondern einfach von 
einer Person mit einer Takelvorrichtung, die alles nach oben hängt.

Vorteile:
•	 Ausgezeichnetes Preis-Qualitätsverhältnis
•	 Einsparung von Arbeitskosten
•	 Einfache Bedienung und Nutzerfreundlichkeit

Eigenschaften 

Ausschiebbarer Stab, Länge 270 bis 335cm
Hebegesamthöhe 500cm
Spannung 230 Volt
Eigengewicht 15kg

Takel elektrisch bedienbar

Autonomie 6.000 Meter innerhalb von 8 Stunden bei 5 Feldern 
in einer Kappe und um 9 Meter ein Haken

Rohrschienenhaken in allen Schienengrößen lieferbar

* Änderungen vorbehalten

Technische Spezifikationen *
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